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EQUIPOS DE MEDICIÓN  
 

KIT MULTIPARAMETROS DE AGUA DULCE 
 

Código:                                E002 
Parámetros a analizar:  pH, amonio total, nitrito y nitrato. 
Número de pruebas:  más de 800 
Incluye: 4 tubos de ensayo, 7 botellas  
  con reactivos, instructivo y  
  caja de presentación. 
Peso:                                    550 gr aprox. 
Medidas HxLxA:                12x17x15 cm  
 
KIT MULTIPARAMETROS DE AGUA SALADA 
 

Código:                                E012 
Parámetros a analizar:  pH rango alto, amonio total, 

nitrito y nitrato. 
Número de pruebas:  más de 550 
Incluye: 4 tubos de ensayo, 6 botellas con 

reactivos, instructivo y caja de 
presentación 

Peso:                                    550 gr aprox. 
Medidas HxLxA:                 12x17x15 cm 
 
 
TEST DE OXÍGENO DISUELTO (OD) SERA  
 

Código:                      E018 
Número de pruebas: 60 test 
Rango    0.5 ppm, 2 ppm, 4, 6 y 8 ppm. 
Incluye:  1 tubos de ensayo plástico, 

2 botellas con reactivos, 
instructivo y caja de 
presentación.  
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BASE ORGANIZADORA PARA KIT API 
 

Elaborada en madera inmunizada 
 
Código:                     E020 
Nota:   La base no incluye el KIT API 
Peso:                         800 gr aprox. 
Medidas HxLxA:      5.5x30.5x15 cm 
 
 
TEST DE AMMONIA (NH3/NH4

+) 
 

 
Código:                                E009 
Número de pruebas: 130. 
Incluye:  1 tubos de ensayo, 2 

botellas con reactivos, 
instructivo y caja de 
presentación. 

 

 
 
 
TEST DE NITRATO (NO3) 
 
 

Código:                                E011 
Número de pruebas:  90. 
Incluye:  1 tubos de ensayo, 2 botellas 

con reactivos, instructivo y caja 
de presentación. 
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TEST DE NITRITO (NO2) 
 
 

Código:                                E010 
Número de pruebas:  90. 
Incluye:  1 tubos de ensayo, 1 botellas 

con reactivos, instructivo y caja 
de presentación. 

 
 
 
 
TEST DE DUREZA Y ALKALINIDAD (GH y KH) 
 
Permite determinar la dureza general (GH) y dureza 
carbonatada (KH) de manera fácil y precisa. 
Código:                                E003 
Incluye:  2 tubos de ensayo, 2 botellas 

con reactivos, instructivo y caja 
de presentación. 

 
 
 
 
TEST DE ALKALINIDAD (KH)  
 
Permite determinar la dureza carbonatada (KH) de manera 
fácil y precisa. 
Código:                                E013 
Incluye:  1 tubos de ensayo, 1 botellas 

con reactivos, instructivo y caja 
de presentación. 
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TEST DE FOSFATOS 
 
Rango:    0 – 10 ppm 
Código:                                E004 
Número de pruebas:  150. 
Incluye:  1 tubos de ensayo, 2 botellas 

con reactivo, instructivo y caja 
de presentación. 

 
 

TEST DE PH 
 

Rango:    5 – 9  
Código:                                E017 
Número de pruebas:  160. 
Incluye:  1 tubos de ensayo, 1 botellas 

con reactivos, instructivo y caja   
de presentación. 

 
 
MONITOR DIGITAL DE pH Y TEMPERATURA  
 
Rango y resolución:  pH 0.00 – 14.00/0.01 
     TEMP  -50 a 70oC/ 0.1oC  
Código:                                E014 
Incluye: Monitor digital con sonda fija de  
temperatura, sonda reemplazable de pH, 
baterías, accesorios de fijación y calibración,  
instructivo y caja de presentación.  
Peso:                                    405 gr aprox. 
 
Ver video en: https://bit.ly/MonitorpHyT  

 
 

https://bit.ly/MonitorpHyT
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REFRACTÓMETRO PORTABLE  
 
Descripción: Se utiliza para medir salinidad del agua. 
Rango: Partes por mil (o/oo) 0  a  100 Gravedad 

especifica (d 20/20) 1.000 – 1.070 
Ofrece: Compensación automática temperatura (ATC)  
Incluye: Refractómetro, tres pipetas Pasteur de 3ml, 

destornillador, paño de limpieza, instructivo y 
caja de presentación. 

Código: E006 
Peso:  260 gr aprox. 
 
 
CONO IMHOFF  
 
Descripción: Cono Imhoff de sedimentación graduada con 

tapón a rosca. Ideal para determinar solidos 
sedimentables. 

Rango: De 0 – 1000 ml, capacidad 1 Litro. 
Material: Fabricado con SAN para visibilidad cristalina y 

resistencia. 
Código: C004 
Peso:  1 kg 
Medidas HxLxA: 15x60x12 cm 
 
Ver video en: https://bit.ly/ConoImhoff  
 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/ConoImhoff
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